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• Kokillenguss

Möglichkeiten der FEM Simulation

Merkmale der Kokillenguss - Simulation:

• Aufbau und Wärmehaushaltberechnung des kompletten Werkzeugsystems
• Simulation für Stand- und Kippkokillen
• Formfüllung für Stand- und Kippguss
• Zyklenberechnung bis zum stationären Prozesszustand
• Definition und Steuerung von Kühlkreisläufen 
• Berücksichtigung von Ausblasen und Sprühen
• Berechnung der Spaltbildung zwischen Werkzeug und Gussteil sowie

sämtlicher anderer Wärmeübergänge
• Berechnung werkstoffabhängiger Fehlerkriterien, z.B. Lunker
• Berechnung der Ausbringung und der Werkzeugstandzeiten
• Spannungs- und Verzugs - Simulation auch für das Werkzeug
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• Getriebegehäuse

Möglichkeiten der FEM Simulation
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Anschnitt- und Speisung

Simulation von Formfüllung
und Erstarrung

Möglichkeiten der FEM Simulation



RWP GmbH | Gesellschaft beratender Ingenieure 
für Berechnung und rechnergestützte Simulation mbH

Ort der letzten Erstarrung

2D - Schnitt

Möglichkeiten der FEM Simulation
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• Lenkspindelhülse

Möglichkeiten der FEM Simulation
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Möglichkeiten der FEM Simulation

Lenkspindelhülse

Finite Elemente Vernetzung

Lenkspindelhülse

Formfüllung
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Möglichkeiten der FEM Simulation

Lenkspindelhülse

Erstarrung

Lenkspindelhülse

Volumendefizite
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Möglichkeiten der FEM Simulation

Lenkspindelhülse

Solidus - Isothermen

Lenkspindelhülse

Temperaturbelastung der Form
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Möglichkeiten der FEM Simulation

Lenkspindelhülse

Eigenspannung, 
Schrumpfung + Verzug

Lenkspindelhülse

Festigkeit


