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• Niederdruckguss

Möglichkeiten der FEM Simulation

Merkmale der Niederdruckguss-Simulation für verschiedene Werkstoffe:

• Aufbau und Wärmehaushaltberechnung des kompletten Werkzeugsystems
• Simulation für verschiedene Maschinentypen
• Formfüllung Niederdruckguss
• Zyklenberechnung bis zum stationären Prozesszustand
• Definition und Steuerung von Kühlkreisläufen 
• Berücksichtigung von Ausblasen und Sprühen
• Berechnung der Spaltbildung zwischen Werkzeug und Gussteil sowie

sämtlicher anderer Wärmeübergänge
• Berechnung werkstoffabhängiger Kriteriumsfunktionen, z.B. Porositäten
• Berechnung der Ausbringung und der Werkzeugstandzeiten
• Spannungs- und Verzugs - Simulation auch für das Werkzeug
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• Zylinderkopf, Audi

bei Honsel Guss AG

Möglichkeiten der FEM Simulation
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Möglichkeiten der FEM Simulation

Zylinderkopf

Anschnittvariante

Zylinderkopf

Auswertung kritischer Bereiche
und deren Speisungswege
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Möglichkeiten der FEM Simulation

Zylinderkopf

Erstarrungszeit

Zylinderkopf

Auswertung kritischer Bereiche
und deren Speisungswege


